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EUP60D-1HMC-0 

DALI 恒流调光驱动器 

 

产品特点 

 单通道输出，多级电流输出可选 

 遵循 DALI协议标准 IEC62386 

 支持 Touch DIM功能 

 THD≤10% 

 低纹波电流，无频闪 
 高效率达: 86% 

 内建主动式 PFC 功能 

 过载保护；输出短路保护；输出过压保护 

 适用于 LED室内灯具,比如筒灯，面板灯等 

技术参数 

型号 EUP60D-1HMC-0 

输出 

电流 1050mA 1200mA 1400mA 

电压 9-58VDC 9-50VDC 9-43VDC 

功率 60.9W 60W 60.2W 

电流精度 ±3% 

最大输出电压 95VDC 

低频电流纹波（＜120Hz） ＜3% 

通道 1 

输入 

电压 200-240VAC 

频率 50/60Hz 

功率因数（@230VAC,满载） ≥0.9 

THD（@230VAC,满载） ≤10% 

效率(典型) 86% 

电流 0.4Amax@230VAC 

浪涌电流 冷启动 27A（在 50%Ipeak下测试 twidth=5.4us）@230VAC 

功能 调光方式 DALI, Touch DIM 

其它 

尺寸 203.4*53.9*32.6mm（长*宽*高） 
毛重量 410 克 
工作温度 -20℃ ~ 40℃ 
相对湿度 20~90% RH  
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产品尺寸(mm) 

 

应用连接图 

 

电流选择表 

电流 1 2 

1050mA —— —— 

1200mA ON —— 

1400mA ON ON 

备注：出厂默认设置电流为 1050mA（1，2在 OFF状态） 

 

 



                                                                   上海欧切斯实业有限公司 

EUP60D-1HMC-0 产品说明书 V01.1                                 3                                 www.euchips.com 
 

DALI 应用图 

 

Touch DIM 应用图  

 

备注: 只能使用开路的按压式开关（不带指示灯）。采用同步连线时每个设备和设备之间的线长不超过

20 米。 
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1. Touch DIM 功能 

1. 短按 Touch DIM 开关 (<0.5 秒) 进行灯的亮暗控制。 
2. 长按 Touch DIM 开关 (>0.5 秒) 进行灯具的亮度调节，光是调亮还是调暗，随着每次按压的开关变

化而变换。 
3. 双击 Touch DIM 开关（<0.3 秒），连接的所有灯具将达到最亮状态。 
4. 亮度调节范围为 1%-100%。 
5. 具有断电记忆功能，重新上电将恢复到上一次断电的状态。 

2. 注意事项 

1. 本产品需要由专业电工安装。 
2. DALI 和 Touch DIM 功能不能同时使用。 
3. 安装之前请仔细阅读说明书和接线图。 
4. 请使用合适的工具进行安装和接线。 
5. 上电之前，请仔细检查接线是否正确。 
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