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DIM119 

1-10V 恒压调光器 

 

 

 

产品特点 

 单通道恒压输出 

 支持三合一调光（1-10V有源信号/可调电阻/PWM信号） 

 调光范围 0.1-100% 

 信号悬空时，满载输出 

 PWM 数字调光，不改变显色指数 

 适用于室内 LED灯具 

 兼容各大品牌照明调光系统接口 

技术参数 

型号 DIM119 

输出 

电压 12-24VDC 

电流 15A 

功率 180-360W 

通道 1 

输入 电压 12-24VDC 

功能 
调光方式 1-10V 有源信号/可调电阻/PWM信号 

信号端消耗电流 0.25mA 

保护 

过流保护 红色指示灯亮，移除故障后自恢复 

短路保护 红色指示灯亮，移除故障后自恢复 

过温保护 关闭输出，温度恢复正常后，自动开启输出 

其它 

尺寸 167*51*23mm（长*宽*高）  

毛重量 130g 

工作温度 -30℃ ~ 55℃ 

相对湿度 20~90% RH 
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外观尺寸(mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调光曲线 

 

 
 

接线图 

 

 

备注：本控制器 1V~10VDC 有源/无源调光信号对应 0.1%~100%亮度输出，调光曲线平滑度。如果需

要将灯具亮度调灭，请将模拟信号电压调至 0.7V 以下。 

 


