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DMX512解码/调光驱动器

型号：PX24606
符合DMX512国际标准协议

单路最大3安培恒压驱动输出

适用各种LED恒压灯具的驱动
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DMX512解码驱动器系列

概述

欢迎使用 PX系列 DMX512解码驱动器。PX系列采用先进的微电脑控制技术，把国际上广泛采用的

DMX512/1990标准数码控制信号转换成模拟控制信号。支持DMX总线调光功能及外部0-10V模拟器

调光，优先DMX512总线调光。

产品特点

◆ 符合DMX512国际标准协议

◆ 1路输出通道，最大3安培驱动输出

◆ 配合控制系统，可实现丰富的变化效果

◆ 可自由设定灯具的DMX512地址

◆ 模块化，可与LED灯具灵活组合

技术参数

解码通道： 1路
信号输入： DMX512/1990 标准数码控制信号

驱动输出： 0~12V/24V 最大3安培恒压驱动输出(12-24V)
供电电源及频率： 直流电源，12~24V
空载功耗： <1W
功率输出： <36W/72W
工作温度： 0~70℃
设备尺寸： 86(mm)*51(mm)*17.8(mm)
设备重量： 141g

外观尺寸
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DMX512解码驱动器系列

设备外观

(1) DMX512信号输入接口

(2) DMX512信号输出接口

(3) 电源输入接口

(4) 地址码设置开关接口

(5) 调光信号输入与驱动输出接口

接口说明
◆ DMX512信号接口

◆ 地址码设置开关接口

使用方法见“DMX512系列地址拨码表”

◆ 电源输入接口

直流12~24V输入，为解码器本身和解码器所带灯具供电

◆ 调光信号输入与驱动输出接口

0V、10V接口接0-10V模拟电压做调光信号使用

一个 V+ 接口和V-输出接口各一个，可接单色模组，自动根据灯具模组负载调整输出电流，最大不得超过3A.

典型应用

DMX512 控制信号的连接

◆ 信号电缆建议采用屏蔽三芯线缆，距离较短时可采用普通三芯电缆。DMX512 信号分正、负端，在

压接DMX512 信号电缆插头时要特别注意极性。将DMX512512控制器输出的信号正、信号负、信号地和

PX24606的输入接口对应连接。

0-10V 调光器的连接

◆ 接0-10V模拟电压调光控制时，如需用DMX512总线调光，只要有DMX512信号输入，就会自动切换到DMX512

调光；如需要切换回模拟调光，只需将DMX512信号断开，就会自动切换回模拟调光。

DMX512地址的设置：

◆ 详情请按《DMX512拔码表》操作。
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3A(max)x1channel
  12V-36W max
  24V-72W max

3A(max)x1channel
  12V-36W max
  24V-72W max
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DMX512解码驱动器系列

如何组建系统：

如果要组建DMX512系统，请参考如下方式：

如果要组建0-10V系统，请参考如下方式：
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