
恒流解码驱动器 

产品型号：PX705 

 

 

 

 

 

 

 

欢迎使用我公司生产的PX705 解码驱动器,该驱动器属于恒流型驱动器，采用先进的微电

脑控制技术，把国际上广泛采用的DMX512标准数码信号转换成模拟控制信号。可选择1-3路输

出通道，每通道可实现256级控制级别。可广泛适用于楼宇，酒店，KTV及家居等场所。 

 功能特点: 

◆ 符合DMX512国际标准协议 

◆ 具有DMX信号检测及指示功能，可以区分DMX信号正常、暂停、错误不同状态，方便编译调

试和维护 

◆ 3路输出通道,电流5档可选(300mA,350mA,500mA,650mA,700mA) 

◆ 最小电流上调功能，5级可选 

◆ 可通过按键，灵活设定DMX地址 

◆ 具有灯具颜色选择机制，可控制具有1~3种基本颜色的灯具 

◆ 256级灰度、全彩驱动控制，配合控制系统，可实现丰富的变化效果 

◆ 为方便安装使用，产品出厂时地址码默认设置为1 

◆ 不接DMX信号时，可作手动调光器使用 
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 性能参数: 

产品型号 PX705 

输出 
可选电流 300mA 350mA 500mA 650mA 700mA 

DC 电压 3-42VDC 

输入 
电压范围 12-48VDC 

电流 3A 

其他 

产品尺寸 167(长)*51(宽)*24.5(高)毫米 

包装尺寸 365 (长)*260(宽)*240(高)毫米  64 件/12kg/箱 

净重量 135 克 

毛重量 克 

工作温度 -20℃ ~ 50℃ 

 

 产品尺寸图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 接线说明图： 
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 安装接口说明： 

◆ DMX 信号接口 

请注意DMX 信号的极性，不能反接。DMX 信号状态显示信息如下： 

1，DMX 信号没有输入时，当前地址、当前设定电流(C-X)、当前起始增加亮度值(U-X)与 - - -

将会循环显示，间隔2秒； 

2，DMX 信号暂停时，当前地址与、当前设定电流、当前起始增加亮度值、P 将会循环显示，

间隔2秒； 

3，DMX 信号正常时，仅显示当前地址； 

◆ 电源输入接口 

输入12~48V直流电压，为解码器本身和解码器所带灯具供电 

◆ 驱动输出接口 

共阳极驱动，具有一个V+接口和3通道R,G,B输出接口，可接各种全彩模组和单色模组自动根据

灯具模组负载调整输出电流。 

注：共阳极连接的全彩模组可直接将正线和R,G,B控制线接至解码器的输出接口对应脚位上；

单色模组可将正线接至解码器的输出接口的V+脚上，负线根据该模块的颜色接至解码器的 
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输出接口R,G,B某一脚位上；几种颜色的单色模组接到同一个解码器上，须将它们的正线都接

到解码器的输出接口的V+端口。 

 按键功能设置： 

1，按键M，用于进入菜单或返回菜单。长按此按键3秒后，进入菜单选项，此时LED 数码管上

数字右下方的点将会亮起，按键+或-选择需要设定的选项（有A,C,U三种选项），再按M 键确

定，则可开始设定。设定完成后，再按键M即可退出当前选项设置。 

2，进入A 选项（地址码选项），按键+，用于地址加。短按键+， 地址每次累加1；长按键+，

地址码快速翻动，缩短设置时间，最大地址511。按键-，用于地址减。短按键-，地址每次递

减1，长按键-，地址码快速翻动，缩短设置时间，最小地址0。地址码可以自动存储，再次上

电后，自动恢复上次存储地址码。 

当不接DMX 信号时可以作手动调光器使用，当前地址码即为亮度等级 

注：出厂时地址码默认设置为1。 

3，进入C 选项（电流选项）,共有5个电流选项。数码管上显示为“C-1”时，电流为300mA。

其他对应的是：“C-2”—350mA，“C-3”—500mA,“C-4”—650mA,“C-5”—700mA。 

4，进入U 选项（亮度增加选项），共有5个亮度增加量。每增加一个，相当于增加5级亮度。 

 安装注意事项： 

1、输入电压须在本控制器的规定工作电压范围内 

2、不可超负荷使用 

3、安装在通风干燥的环境中 

4、通电调试前，应确保所有接线正确方可通电。 

5、如果发生故障，请勿私自维修；如果有疑问，请联系供应商。 


